APPAREILS PORTATIFS/TV’79 


ne de nouveaux produits qui rendent 
la vie plus agréable 


Toshiba ne ménage pas ses efforts pour agrémenter la vie des gens dans le monde entier, et applique sa 
technologie totale á la mise au point de produits qui offrent toujours plus de plaisir pour moins d'argent, 
des appareils á haut rendement bien adaptés aux styles de vie modernes, et qui peuvent étre utilisés 
partout par tous. 

Aujourd'hui il est incontestable que les appareils portatifs Toshiba — postes á transistors, 
magnéto-cassettes et téléviseurs — contribuent grandement á agrémenter les loisirs partout dans le monde. 
Mais ces produits ne sont pas nés spontanément. Leur réalisation est le résultat de longues années de 
recherche et d'une grande ingéniosité électronique. Un autre facteur important est le fait que Toshiba 
fabrique en série ses propres transistors et diodes à l'aide de techniques d'implantation spéciales. C'est loin 
d’ailleurs d’étre un fait nouveau, car la recherche et l'invention ont toujours comptés parmi les principaux 
atouts de Toshiba. Déja en 1899, Toshiba prouvait son esprit d'avant-garde en créant le premier institut 
de recherche privé du Japon en vue d'étudier les techniques de communication. L'esprit inventif et 
l'ingéniosité de Toshiba sont particulièrement évidents dans le domaine des appareils haute fidélité. 

Dans notre Centre de Recherche et de Développement, les ingénieurs Toshiba travaillent sans reláche á la 
mise au point de nouvelles techniques et de nouveau matériaux applicables aux nombreux projets de la 
société. Parmi leurs succès les plus récents, on peut citer les Cl et LSI de conception avancée, les systèmes 
d'affichage numérique monolithiques au phosphure de gallium et les microordinateurs á simple mémoire 
LSI sur pastille unique. Cette miniaturisation des composants électroniques a permis de réaliser des 
appareils portatifs plus compacts que jamais mais offrant des fonctions multiples. 

On voit ainsi apparaitre une nouvelle generation de combinés téléviseur/radio/magnétocassette et de 
radio-réveils de poche avec affichage á cristal liquide. Mais le principal avantage du fait que Toshiba 
fabrique ses propres composants est la possibilité de contróler parfaitement la qualité et les performances 
des produits. Bien peu d’autres constructeurs peuvent en faire autant. Depuis le composant le plus infime 
jusqu'au système le plus élaboré, chaque produit Toshiba est fabriqué en fonction des normes de qualité 
les plus sévères, et soumis à toute une série de tests qui rejettent tout ce qui n'est pas parfait. La qualité et 
la fiabilité insurpassables qui en résultent sont amplement démontrées par les performances sans rivales de 
tous nos appareils. C'est cette qualité incontestée qui a fait la réputation de Toshiba au Japon et dans 120 
autres pays du monde. 


Où que l'on regarde, au sien des foyers ou dehors, la technologie Toshiba est présente, pour les loisirs, 
l'information et toutes sortes d'activités. Notre gamme très étendue d'appareils électroniques portatifs 
agrémente les leisirs à la maison et en plein air, quand on part en voyage ou qu'on fait du camping. 
Aujourd'hui, jeunes et vieux jouissent des plaisirs offerts par les appareils portatifs portant la fameuse 
marque Toshiba, symbole de qualité directement associé à la qualité de la vie moderne. Et puisque nous 
parlons de qualité, il est temps maintenant de vous présenter la nouvelle gamme d'appareils portatifs 
Toshiba/TV’79. 


QR-2000 
QR-2000L 


Radio-réveils 4 quartz et 
affichage & cristal liquide 


Radio-reveils à fonctions multiples 
avec sonnerie incorporée 

Voici un parfait exemple de l'ingéniosité 
de Toshiba dans le domaine de |’électro- 
nique: une paires de radio-réveils compacts 
à fonctions multiples, qui donnent l'heure 
avec la précision d’une horloge ä quartz, 


TrMOeLIIM A 


tout en offrant 2 (FM/PO) ou 3 (FM/PO/ 
GO) gammes d'ondes (QR-2000L) et un 
dispositif de sonnerie. 

En modes auto/réveil on peut s'en servir 
comme réveil-matin ou pour se rappeler 
l'heure d'un rendez-vous d'affaire. Sur 
“auto” la radio s'allume à l'heure préréglée, 
et continue à fonctionner pendant une 
heure. Sur “alarm” la sonnerie et la radio se 
déclenchent simultanément. La sonnerie 
résonne pendant quatre minutes, 

tandis que la radio fonctionne pendant une 
heure. Si on désire faire un somme, l'inter- 
rupteur ‘‘Light/Snooze”’ éclaire le cadran et 
actionne la sonnerie toutes les quatre 
minutes. La sonnerie et la radio peuvent être 
coupées à n'importe quel moment à l’aide 
de la touche “Clear” Pour s'endormir au 
son d'une musique douce on peut utiliser 

la fonction “auto/sleep” en même temps 
que l'atténuateur automatique de la radio. 
Des touches de réglage sont prévues pour 


les heures, les minutes et les secondes. Et 
toutes ces fonctions, et d'autres encore, 
sont rassemblées dans un appareil de poche 
qui ne pése que 240 grammes et fonctionne 
sur pile à l'oxyde d'argent ou deux piles de 
lampe-stylo. 


L'affichage å cristal liquide toujours visible des 
modeles QR-2000 et QR-2000L comporte un 
sélecteur à 4 positions pour le réglage de la 
sonnerie, le réglage de l'heure, l'indication des 
secondes et l'affichage de I'heure normale. 


Commande de 
volume 


y 


OFF 
ON 


AUTO: 


ALARM: 


SLEEP: 


CLEAR: 


Couvercle des piles 
pour la radio 


Caractéristiques 

@ Réception FM, MW ou LW très sensible 
Son agréable de l'alarme électronique 

@ Montre au quartz à haute précision (erreur de 
+15 secondes en un mois) 

O Grand affichage très lisible en cristal 
transparent de type FE (LCD) 

@Combination unique de la fonction alarme et 
radio 


Remise å zéro des 
secondes 


Réglage des minutes 


Réglage des heures 


Interrupteurs: 


radio en fonction 


La radio s'arrête après un heure 


Sélecteur de gamme FM, PO (GO) 


Arrête la radio ou l'alarme 
sur la position de SLEEP, 


\ 
radio et alarme arrêtés 
| 

f 

AUTO ou ALARM | 

li 

j 


Antenne à tige 


la radio entre en fonction 
automatiquement 


la radio et l'alarme entrent 
en fonction automatiquement 


@ Fonction silencieuse pour baisser 
automatiquement le volume de la radio 

@ Fonction SNOOZE (assoupissment) avec 
répétition de l'alarme à des intervalles de 
quatre minutes en cas d’assoupissment 

@ Sélection des heures, minutes et secondes 

@ Fonction SLEEP (sommeil) pour arréter la 
radio automatiquement apres un heure 


| rmamicoaun 


LIGHT/SNOOZE 
Illumine le panneau de 
l'horloge et arrête 
temporairement l'alarme 


Affichage en cristal 
transparent 


Indicateur de sélection: 

1: réglage de l'heure 
de réveil 

2: réglage de l'heure 

3: indication des 
sécondes 

4: position normale de 

fonctionnement 


Indicateur de sintonisation 
FM et PO/GO 


CLOCK RADIO 


Haut-parleur PMD de 
55mm de diamètre 


| TOSHIBA | 


(Dimensions réelles) 


@ Fonction CLEAR pour effacer le 
positionnement d'autres fonctions 

O Haut-parleur de 50mm, de nouvelle conception 

@ La pile pour l'horloge a une autonomie de 
deux ans 

6 Puissance de sortie de 200mW (DHT 10%) 


RT-8710S 


Radio-cassette Stéréo 


TOSHIBA 


4 watts de puissance par canal, 
hauts-parleurs stéréo amovibles 

La stéréo haute fidélité et la radio partout 
avec soi, c'est ce que ce remarquable radio- 
cassette portatif a à offrir. Une paire de 
hauts-parleurs stéréo à 2 voies fournit 4 
watts de puissance dynamique par canal 

Il y a de chaque côté un haut-parleur 

de 120mm et un autre de 50mm de 
diamètre, et les hauts-parleurs amovibles 
peuvent être disposés pour obtenir un effet 
stéréo maximum. La partie récepteur offre 
les populaires gammes d'ondes FM/PO/GO/ 
OC et un contrôle automatique de fréquence. 
Un circuit spécial incorporé permet de 
mélanger le son d’un microphone extérieur 
à celui de la radio ou de la cassette, mais le 
RT-8710S a son propre microphone électro- 
statique incorporé pour enregistrer sur le vif. 
On peut régler le son à sa guise à l'aide des 
réglages de graves, d’aigus et de balance 
séparés. Le RT-8710S comporte également 


un indicateur pour la tension des piles, 
l’accord du récepteur et le niveau d’enregist- 
rement. Côté éto-cassette, on trouve 
un nouveau t -cassette associé à 
un systeme d'éjection très doux, un méca- 
nisme d'arrêt automatique qui fonctionne 
en modes lecture et enregistrement, et 
l'enregistrement peut être commandé par 
un seul doigt. Le circuit de mixage incorporé 
permet de superposer sa propre voix au 
programme de la cassette ou à l'émission 
radiophonique. De plus, grâce au sélecteur 
de bande à 2 positions, on peut obtenir des 
résultats optimaux avec les bandes au 
chrome ou normales. Il y a également une 
touche de pause et une minuterie d’arrét. 
Bref, on dispose d’une chaine stereo 
miniature a laquelle une esthétique trés 
étuidiée ajoute une sobriété de bon aloi. 


RT-8510S 


adio-cassette Stéréo 


aractéristiques Complétes CAF/CAN 
rtatif avec Auto-Stop Complet 


ráce au CAF (contróle automatique de 
réquences) commutable et au réglage 


TSI ÀA 


automatique de niveau incorporés, cet 
appareil offre une qualité de réception et 
d'enregistrement sans rivale à prix égal. 
Toutes las stations FM/PO/GO/OC sont 
captées avec une étonnante clarté par les 
antennes télescopique et ferrite 
indépendantes. L'écoute en stéréo est 
rendue possible par une paire de 
hauts-parleurs à 2 voies (hauts-parleurs de 
120 et 50mm). Ces hauts-parleurs haute 
fidélité ne donnent pas moins de 5W de 
puissance musicale par canal. Au chapitre 
des commandes, on trouve des touches de 
sélection FM/PO/GO/OC/CAF, des 
boutons de réglage de voume et de 
tonalité, les touches de commande de 
défilement, un dispositif de contrôle par 
hauts-parleurs et un sélecteur de bande à 3 
positions. Le bande est entraînée par un 
micromoteur C.C. très stable, et les 
fonctions de défilement comprennent un 
mécanisme d'arrêt automatique tous 


modes et une touche de pause 
verrouillable. Le système est complété par 
un microphone électrostatique incorporé 
et un circuit spécial de mixage. 


La bande est entraînée par un micromoteur C.C. 
très stable. Les fonctions de défilement 
comprennent un système d'arrêt automatique 
tous modes et une touche de pause verrouillable. 


RT-6410 


CR-1100/L 


CR-1000/L 


CR-1100 
CR-1100L 
CR-1000 
CR-1000L 


Radio-réveils 
électroniques 


Voici quatre radio-réveils avec affichage a 
diodes électroluminescentes dont les 
performances sont aussi soignées que la 
présentation. Les modéles CR-1100 et 
CR-1000L offrent un récepteur FM/PO 
(Le CR-1100L posséde aussi les grandes 
ondes) avec haut-parleur dynamique de 


92mm délivrant une puissance de 800mW. 


Les deux modéles ont en commun un 
affichage trés lisible 4 diodes 
électroluminescentes, et des commandes 
d’accord, de volume, de tonalité et de 
réveil (‘“Alarm/auto/on/off’’). Des 
sélecteurs sont également prévus pour le 
défilement lent ou rapide des chiffres, 
Vassoupissement, l'arrêt retardé, 
l'atténuation de luminosité et les gammes 
d'ondes FM/PO. Ces appareils sont 
disponibles en noir ou blanc. Le 
CR-1000 et le CR-1000L ont les mêmes 
fonctions que les deux autres modèles, 
mais comportent un haut-parleur de 


77mm de diamètre donnant une puissance 
maximale de 500mW. Ils sont présentés 
dans un élégant coffret blanc et noir, et 
comportent un cadran d'affichage très 
lisible à diodes électroluminescentes 
rouges. 


Ce bouton permet de régler graduellement la 
luminosité de l'affichage à diodes 
electroluminescentes. 


m 
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C-1480 


Televiseur couleur de 
36cm 


Jn portatif compact offrant une 
mage trés claire 

e petit téleviseur peut être porté d'une 
iéce a l'autre par n'importe quel membre 
e la famille, mais l'image “Blackstripe”” 

ui apparait sur son écrantde 36cm est 

rès claire. Le C-1480 est aussi très simple 
utiliser, gráce aux touches de sélection 

es canaux et aux réglages commodément 
roupés sur une partie du panneau avant. 
es boutons moins fréquemment utilisés 
nt dissimulés par une trappe à ressort. 

e montage, qui comprend huit circuits 
itégrés, est tout à semiconducteurs, ce 

ui signifie que l'appareil peut fonctionner 
endant des années sans jamais nécessiter 
n réglage. Le réglage est aussi rapide que 
récis, grâce à un nouveau système de 
émoire électronique qui assure les mêmes 
ouleur, luminosité, contraste et équilibre 
es nuances chaque fois que l'on sélectionne 
n canal, tous les réglages mécaniques étant 
ipprimés. Et le C-1480 ne craint pas les 
10cs: son coffret en polystyrène moulé 

t d'une robustesse à toute épreuve. 
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C-2080 


Téléviseur couleur de 
51cm 


Image “Blackstripe” géante, 
montagge tout á semiconducteurs 
Ceux qui aiment une 1rande image 
apprécieront l'écran de 51cm du C-2080. 
Grâce à la technique spéciale “Blackstripe” 
Toshiba, l'image est plus claire et plus 
brillante que celles de n’importe quel télé- 
viseur concurrent. L'essentiel du montage 
intérieur, divisé en deux blocs pour faciliter 
l'entretien, est constitué par huit circuits 
intégrés. Le système de réglage du C-2080 
comprend, outre les touches de sélection, 
un tout nouveau système de mémoire à CI 
qui retient électroniquement tous les 
réglages fins, et remplace avantageusement 
les réglages mécaniques traditionnels. Il en 
résulte un réglage précis pour chaque 
canal, quelle que soit la fréquence des 
changements de canaux. L'angle de 
déflexion de 90° du tube image explique 
les faibles dimensions du coffret, dont la 
présentation est très soignée, avec 
habillage bois complété par une garniture 
avant en polystyrène résistant aux chocs. 


Caractéristiques: appareils portatifs 


Radio-reveils 


Téléviseurs couleur 


Radio-cassettes stéréo 


Radio-cassettes 


IHM mie QR-2000/L | CR-1100/L | CR-1000/L Modèle C-2080 C-1480 
Section radio Système PAL complet “B” | PAL complet 
| 
Bandes FM/PO/(GO) FM/PO/(GO) FM/PO/(GO) Ecran 51cm 36 cm 
FM 88-108 MHz | FM88-108MHz | FM88-104 MHz Nur = ras 
Gammes d'ondes | PO 525-1605 KHz | PO 525-1605 KHz | PO 520-1620 KHz Bande de az? eur 
(GO 145-270 KHz) | (GO 150-350 KHz) | (GO 150-270 KHz) | | réception | El canaux 21—68 Er 
Puissance (max.) | 200 mW 800 mW 500 mW Pinssanee 
sonore (max.) | 23W TOM 
Haut- 77 
Arsperleur mn DR pts Alimentation | c.a. 220 V, 50Hz | c.a. 220 V, 50Hz 
Alimentation | c.c. (UM3 x 2) c.a. 220 V, 50Hz | c.a. 220 V, 50Hz 
Consommation | 83 W 66 W 
Section réveil 
= = z Impédance 75Q 75Q 
Affichage Cristal liquide groe eines” ae d'entrée type non balancé | type non balancé 
d'antenne pour VHF et UHF | pour VHF et UHF 
Alimentation G-13 x 1 c.a. 220 V c.a. 220 V = 5 
- = ee) 619 x 418 x 455 mm| 493 x 348 x 407 mm 
Dimensions 65x 137x 21 mm | 280 x 90 x 230 mm | 285 x 80 x 154 mm 
(L) x (H) x (P) Poids 26 kg 17 kg 
Poids 240 9 1.400 g 1.200 g 


Modele 


RT-8710S 


RT-8510S 


RT-7410 


RT-6410 


Section radio 


Bande 


PO/FM/GO/OC 


PO/FM/GO/OC 


PO/FM/GO/OC:/OC2 


PO/FM/GO/OC 


Gammes d’ondes 


PO 520-1605 KHz 
FM 88-104 MHz 
GO 145-270 KHz 


PO 520-1605 KHz 
FM 88—104 MHz 
GO 145—270 KHz 


PO 520-1605 KHz 
FM 88—104 MHz 
GO 145—270 KHz 
OC: 5,9-15,4 MHz 


PO 520—1605 KHz 
FM 88—104 MHz 
GO 145-270 KHz 


OC 5,9-15,4 MHz OC 6-15 MHz REES" OC 5,9-15,4 MHz 
t 
| 
PO 460 KHz PO 460 KHz OS PO 455 KHz 
4 # Peres FM 10,7 MHz FM 10,7 MHz | G e FM 10,7 MHz 
Fréquences intermédiaire er A: O 455 KHz eae 
OC 460 KHz OC 460 KHz Fes OC 455 KHz 


Section magnéto-cassette 


Système de pistes 


4 pistes, 2 canaux 


4 pistes, 2 canaux 


2 pistes, 1 canal 


2 pistes, 1 canal À 


Alimentation 


ca, 220 V, 50Hz 


c.a. 220 V, 50Hz 


c.a. 220 V, 50Hz 


Système d'enregistrement c.a. ca. ca. ca. t 
Système d'effacement Aimant multipolaire ca. à Aimant multipolaire Aimant multipolaire 
Vitesse de défilement 4,8 cm/s 4,8 cm/s 4,8 cm/s 4,8 cm/s 
Général 
Puissance (max.) aw+aw 5W+5W 3,5 W 3,5 W 
Haut-parleur 20 mma 2 me x 120 mm 120 mm 
cc. 12 V cc. 12 V c.c. 9 V c.c. 9 V 


c.a, 220 V, 50Hz 


Dimensions (L) x (H) x (P) 


420 x 270 x 150mm 


427 x 247 x 132 mm 


408 x 240 x 105 mm 


408 x 240 x 105 


Poids 


7,2 kg (avec piles) 


6,5 kg 


4,5 kg (avec piles) 


4,5 kg (avec piles) y) 


La présentation et les caractéristiques sont 
susceptibles d'étre modifiées sans préavis 


Tranchant Distribution S.A. 


Zone D'Activites de Courtaboeuf 
Boite Postale 62-91401 Orsay 


Tel.: 907-72-76 


Imprimé au Japan ‘78 F-3 | 


